
Per una più lunga durata del conveyor ed una migliore  
movimentazione degli articoli

Catene di trasporto del vetro



Catene antiusura... minore usura e maggior durata

Ramsey collabora da oltre dieci anni con i produttori di bottiglie di vetro di tutto il mondo al fine di sviluppare 
e produrre la sua esclusiva gamma di catene antiusura per trasporto vetro. Progettate specificamente per 
ridurre al minimo o eliminare le principali cause di usura della catena di trasporto, le catene Ramsey offrono ai 
produttori di bottiglie un’ampia possibilità di nuove opzioni finalizzate a limitare la manutenzione del 
conveyor, a migliorare la movimentazione dei prodotti e ad incrementare la produttività. Ramsey detiene il 
primato assoluto di articoli brevettati tra i produttori di catene antiusura e grazie ai suoi oltre 100 anni di 
presenza nel settore può realizzare al meglio qualunque tipo di applicazione, anche le più complesse.  

CO M E  F U N Z I O N A N O  L E   
C AT E N E  A N T I U S U R A  
In molti ambienti di lavoro le catene silenziose standard 
funzionano ottimamente e possono garantire anni di 
servizio senza l’insorgenza di alcun problema. Tuttavia,  
in alcune situazioni particolari, le catene possono essere 
esposte a condizioni di lavoro che causano un’usura 
maggiore, interrompono il trasporto degli articoli e  ossono 
condurre ad una prematura rottura della catena. I sistemi di 
trasporto che si trovano ad affrontare questi problemi 
spesso riscontrano un incremento della produttività 
derivante dalla sostituzione delle catene standard con 
nuove catene antiusura, specificamente realizzate per 
ridurre o prevenire particolari tipi di usura.  
Normalmente le catene sono dotate di perni rivettati  
o dotati di testa sulle estremità. Poiché tali estremità sono 
esposte su entrambi i lati della catena possono essere 
soggette a diversi tipi di usura. Possono scorrere contro le 
guide laterali o le piastre di trasferimento, il che provoca 
la progressiva usura delle teste dei perni.  
 
 

Oppure le teste dei perni possono danneggiarsi o  
agganciarsi su eventuali bordi sporgenti lungo il 
trasportatore. Tale fenomeno può causare il  
sollevamento del trasportatore, l’interruzione del flusso 
articoli e la scheggiatura o il taglio della testa del perno. 
Nel momento in cui la testa del perno è scheggiata o 
tagliata non c’è più nulla che tenga insieme la catena ed 
essa inizierà a rompersi. In tal caso il trasportatore dovrà 
essere fermato e la catena riparata o sostituita.  
L’operatore può cercare di prevenire questo problema 
creando uno spazio tra la catena e la piastra di trasferi-
mento. In alcuni casi questa spaziatura può interferire 
con il regolare trasferimento degli oggetti lungo la 
catena.  
Le catene Ramsey antiusura eliminano questi tipici prob-
lemi. Come mostrato in figura 2, speciali collegamenti 
laterali chiudono completamente capocchia e protezione 
prevenendo usura e scheggiature. Questo permette alla 
catena di lavorare in contatto diretto con le guide laterali 
o piastre di trasferimento e di eliminare fessure che 
potrebbero impedire un fluido trasferimento degli articoli.

FIGURA 1  
TIPICA CATENA PER CONVEYOR

Piastra di trasferimento o guida laterale
Giunzioni catena

Teste dei perni non protette 
e quindi soggette ad usura 

Spazio di interferenza con la 
movimentazione degli articoli 

Piastra di trasferimento o guida laterale
Giunzioni catena

Giunzione laterale 
teste protette

Nessuno spazio di interferenza con  
la movimentazione degli articoli 

FIGURA 2  
CATENA TRASPORTATORE RAMSEY A TESTE PROTETTE 
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U N A  R A P I DA  C A R R E L L ATA  D E I  N O S T R I  P R O D OT T I  A N T I U S U R A

I N G R A N AG G I  
Ramsey offre una 
gamma completa di 
ingranaggi, adatti per 
tutte le nostre catene, 
come anche quelle di 
altri produttori. Gli 
ingranaggi sono 
generalmente in lega di 
acciaio, con denti 
temprati a caldo, ma è 

possibile la fornitura di ingranaggi in altri materiali, anche 
in acciaio inox. Tutti gli ingranaggi vengono lavorati 
secondo le specifiche fornite dal cliente. 

A L LG UA R D  F XTM 
 Le catene brevettate 
Allguard FX sono 
progettate con 
collegamento antiusura 
unico che copre e 
protegge la catena. 
Allguard FX può lavorare 
in contatto diretto con le 

guide laterali e sono immuni all'usura della testa del 
perno che può distruggere le catene tradizionali.

L I F E G UA R D® AG LG  
Le catene Lifeguard 
garantiscono la massima 
protezione possibile 
contro l’usura laterale 
della catena e della testa 
del perno. Utilizzando 
un sistema unico e 
brevettato, di 

connessione delle giunzioni laterali, che non soltanto 
protegge contro l’usura, ma riduce anche 
considerevolmente la dimensione degli spazi tra piastre 
laterali adiacenti, assicura un dolce asferimento del dotto. 

R KO  R A M S E Y  K N O C K O U T  TO O L® 
L’attrezzo Ramsey RKO 
semplifica notevolmente 
le operazioni di 
montaggio/smontaggio 
delle catene antiusura a 
teste protette. Questo 
nuovo attrezzo, reso più 
leggero, può essere 
utilizzato per ogni 
larghezza o tipo di 

catena a pin singolo, comprese le catene Allguard FX, 
Lifeguard e All-Steel chains, sia in versione standard che 
maggiorata. 

R A M S E Y  A L L- S T E E L® A S F X  
Le catene Ramsey  
All-Steel sono catene 
antiusura 100% in 
acciaio. Diversamente 
dalle altre catene che 
usano link laterali a teste 
protette fatti in metallo 
pressato (sinterizzato) 
che sono soggetti a 

rottura, le catene All-Steel usano link fatti al 100% in lega 
di acciaio temprato.  

R - S E L E C TTM 
Il sistema Ramsey 
brevettato R-Select 
consente agli utilizzatori 
di trasportatori a catena 
di decidere il punto 
esatto in cui intendono 
migliorare la resistenza 
all’usura  della catena. 

Nel processo produttivo della catena, maglie altamente 
resistenti all’usura vengono inserite su tutta la lunghezza 
della catena oppure in punti precisi, secondo le necessità 
e le preferenze del cliente. 

S E N T R Y® 
Catene Sentry 
combinano le migliori 
caratteristiche di 
Allguard FX e le catene  
a doppio perno 
sviluppate per 
applicazioni ad alta  
velocità. Il risultato è 

una catena con teste protette a doppio pin, costruita in 
lega di acciaio al 100% - nessun metallo sinterizzato - per 
una catena di lunga durata estremamente resistente.  
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R Z 3   
La catena RZ3 di Ramsey 
presenta un innovativo 
terzo dente posizionato 
centralmente all'interno 
della maglia a passo al-
lungato. Questo dente 
aggiuntivo migliora signi-
ficativamente la stabilità 

della catena fornendo un supporto extra e maggiori punti 
di contatto con la piastra o il pignone.



Sentry®

I  VA N TAG G I  D I  S E N T RY ®  
La popolare linea di prodotti Ramsey antiusura si è recentemente ampliata per includere una nuova catena di 
trasporto chiamata Sentry. Questa catena combina le migliori caratteristiche di Ramsey Allguard FX e le catene 
a due perni con caratteristiche sviluppate per catena di trasmissione di potenza ad alta velocità.
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C A R AT T E R I S T I C H E  D E L L A  N U O VA  
C AT E N A  R A M S E Y  S E N T RY  
•  Giunzioni con sede scavata per testa rivetto 
•  100% accaio temprato non sinterizzato 
•  Giunzione catena a doppio perno 
•  Maglie da 1 e ½ pollice 
•  Teste dei rivetti puntate 
•  Pre stress per riduzione allungamento catena 
 
S V I L U P PATO  E S P R E S S A M E N T E  P E R   
L ’ I N D U S T R I A  D E L  V E T R O  C H E  
P R E F E R I S CO N O  C AT E N E  A  D O P P I O  
P E R N O  
Dopo il successo di Ramsey nelle catene a teste protette, I 
nostril clienti che preferiscono le catene a doppio perno ci 
hanno sfidato nella ricerca di un nuovo prodotto. Gli  
ingegneri Ramsey hanno sviluppato una catena a 2 perni, 
completamente in acciaio che offer la stessa resistenza  
all’usura di Lifeguard e Allguard FX. 
 
 

S E N T RY  –  A N T I U S U R A  E  M O LTO  A LT R O  
Le catene Sentry utilizzano assemblaggi testati nel tempo, 
disegno a doppio perno e giunti a teste protette per 
produrre catene forti, durature e resistenti all'usura. 
Inoltre, le teste dei perni nelle catene sono "puntati" 
usando la tecnologia sviluppata da Ramsey. Le teste 
puntate sono molto resistenti e più compatte delle teste 
formate da altri metodi, e poiché le teste del perno sono 
incassate, non si usureranno come teste di spillo nelle 
catene di saldatura laser. 
 
Le giunzioni a teste protette sulle catene Sentry sono in 
acciaio legato temprato. Nelle catene non vengono 
utilizzate parti metalliche sinterizzate. Questo risulta in una 
catena più robusta e resistente agli urti. Infine, le catene 
Sentry sono pre-stressate durante la produzione per la 
adattare i componenti e per ridurre l'allungamento della 
catena. 
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PASSO DA 1/2",  GUIDA CENTRALE PASSO DA 1",  GUIDA CENTRALE

PASSO DA 1/2",  GUIDA L ATERALEPASSO DA 1/2",  GUIDA MULTIPL A
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RZ3

I  VA N TAG G I  D I  R Z 3  
La catena RZ3 è dotata di un innovativo terzo dente di supporto centrale che migliora stabilità, durata e prestazioni. 
Il terzo dente della catena è posizionato strategicamente all'interno della maglia a passo lungo e migliora significativa-
mente la stabilità fornendo un supporto extra e aumentando i punti di contatto con la piastra o il pignone.
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La catena RZ3 combina l'impareggiabile stabilità di una 
catena con passo da ½" con l'eccezionale durata di una 
catena con passo esteso da 1". Progettata con un design 
avanzato del terzo dente, garantisce un funzionamento 
fluido riducendo al minimo l'usura e l'allungamento. 
Progettata per durare a lungo, la catena RZ3 si distingue 
per le maglie più spesse rispetto alle nostre catene  
standard a 2 perni, offrendo resistenza e durata superiori 
per soddisfare le esigenze più impegnative nel trasporto 
del vetro. 
 
M I G L I O R A M E N T I  I N N OVAT I V I  D E L L A  
C AT E N A  R Z 3  D I  R A M S E Y  
• Punte inferiori delle maglie appiattite: progettate per 
ridurre al minimo l'usura e massimizzare la durata. 
• Maglie più spesse per una maggiore resistenza: of-
frono una durata superiore rispetto alle catene standard 
a 2 perni. 
• Utilizza maglie laterali protette dalla testa Sentry 
 
VA N TAG G I  C H E  G U I DA N O  I  R I S U LTAT I  
• Maggiore durata della catena: progettata per ridurre 
l'usura e l'allungamento, prolungandone la durata  
operativa. 

• Supporto centrale per la stabilità: garantisce un  
funzionamento fluido, stabile e affidabile in ambienti 
difficili. 
• Maggiore produttività: riduce i tempi di fermo e 
la manutenzione grazie alla struttura robusta. 
 
P E R N I  I N C A S S AT I  CO N  T E S TA  S E N T RY  
Le catene RZ3 sono dotate di perni incassati con testa 
Sentry, un design collaudato che offre eccezionale 
resistenza, durata e resistenza all'usura. Ogni testa del 
perno è realizzata utilizzando la tecnologia proprietaria 
Ramsey, che supera i metodi di formatura delle teste 
convenzionali. 
 
Le teste dei perni incassate delle catene RZ3 sono protette 
dall'usura diretta, prolungando la durata della catena in 
ambienti difficili. Le maglie di protezione sono realizzate in 
acciaio legato temprato, garantendo una resistenza agli urti 
superiore ed eliminando la necessità di componenti in 
metallo sinterizzato.

PASSO DA 12", GUIDA LATERALE, DOUBLE LACEDPASSO DA 1", GUIDA MULTIPLA, ALL LINK

PASSO DA 1", GUIDA CENTRALE, CENTER LINK & SPACER  PASSO DA 1", GUIDA CENTRALE, LINK & SPACER



Lifeguard® AGLG

I  VA N TAG G I  D I  L I F E G UA R D ® 
Le catene Ramsey’s Lifeguard® antiusura per la veicolazione del vetro sono progettate per prolungare la vita della 
catena proteggendo le teste esposte all’usura e impedendonone la sbavatura. Inoltre, il particolare incastro delle  
giunzioni laterali non solo proteggono contro l'usura della testa del perno, ma riducono anche notevolmente il  
gap tra le piastre laterali adiacenti. Con più piccoli spazi tra le giunzioni, il potenziale di sbavatura su guide laterali 
è notevolmente ridotta.
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A DAT TA B I L E  A  R U OT E  D E N TAT E  A  
G U I DA  L AT E R A L E  O  C E N T R A L E  
Le maglie laterali speciali Lifeguard servono anche per 
guidare le catene sulle ruote dentate e per mantenere la 
linearità della catena. Il servizio assistenza clienti Ramsey 
sarà lieto di aiutarvi in questa scelta. Con le catene 
Lifeguard è possibile anche utilizzare ruote dentate a guida 
centrale, purché la larghezza della ruota dentata sia 
inferiore alla misura tra la catena e la guida. 
 
DOPPIA O SINGOL A PROTEZIONE A 
SCELTA 
Lifeguard è disponibile con maglie di protezione su un lato 
della catena o su entrambi i lati. La catena a protezione  

singola è meno costosa, ma la doppia protezione 
garantisce un miglior riparo della catena. 
 
M I S U R E  D I S P O N I B I L I  P E R  A DAT TA R S I  
A L L A  M AG G I O R  PA R T E  D E I  S I S T E M I   
Le catene Lifeguard possono adattarsi ad una vasta gamma 
di sistemi di trasporto. Sono disponibili in larghezze che 
vanno da meno di un pollice a più di 20 pollici. Le catene 
possono essere montate a maglia fitta per massimizzare la 
superficie, oppure possono essere assemblate alternando 
maglie e distanziali al fine di ridurre il peso complessivo e 
migliorare il raffreddamento. Le maglie possono anche 
essere sovrapposte all’interno della catena, per consentire 
un miglior flusso d’aria ed un più rapido raffreddamento 
degli articoli. 
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Le teste dei perni completamente 
racchiuse garantiscono la lunga  
durata della catena.

I giunti di collegamento realizzano una superficie liscia, priva 
di spazi in modo da migliorare la stabilità del prodotto durante 
il trasferimento, aspetto particolarmente importante nel 
trasporto di articoli di piccole dimensioni.

PASSO DA 1/2",  GUIDA MULTIPL A PASSO DA 1/2",  GUIDA L ATERALEPASSO DA 1/2",  GUIDA CENTRALE

PASSO DA 1",  GUIDA MULTIPL A PASSO DA 1",  GUIDA L ATERALEPASSO DA 1",  GUIDA CENTRALE



I  VA N TAG G I  D I  R A M S E Y  A L L- S T E E L ® :  C AT E N A  A  P E R N O  S I N G O LO  
P E R  A P P L I C A Z I O N I  A D  A LTA  V E LO C I T À  E  A D  A LTO  I M PAT TO .  
Le catene Ramsey 100% acciaio sono resistenti alle applicazioni più dure. Resistenti all’usura laterale dalle catene e 
protetti dello sfregamento con le teste dai perni dall’uso di link laterali all-steel temprati, i link di questa catena non si 
romperanno mai sotto pressione. Quindi se avete  provato altre catene e avete avuto problemi con la rottura di link di 
giunzione sinterizzati, quei giorni sono finiti.

Ramsey All-Steel® ASFX
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L E  S C E LT E  I N C L U D O N O :  
• Disponibile con passo da ½  pollice 
• Larghezza della catena da 1 pollice (25.4mm) ad oltre 

20 pollici (500mm) 
• Configurazioni disponibili: catene a maglia fitta (mas

sima area superficie), catene con distanziali (peso ri
dotto e migliore raffreddamento), o configurazione a 
maglia doppia  (migliore flusso di aria e raffredda
mento di bottiglia) 

• La superficie della catena può essere rettificata per un 
passaggio ancora più dolce e delicato. 

 

D I S P O N I B I L E  S O LO  DA  R A M S E Y.  
I link Ramsey All-steel possono essere aggiunti a pressoché 
ogni catena a perno singolo e guida centrale. Questo 
avanzamento tecnologico può cambiare il modo in cui si 
guarda alle catene antiusura.
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PASSO DA 1/2",  GUIDA MULTIPL A PASSO DA 1/2",  GUIDA L ATERALEPASSO DA 1/2",  GUIDA CENTRALE

PASSO DA 1",  GUIDA MULTIPL A PASSO DA 1",  GUIDA L ATERALEPASSO DA 1",  GUIDA CENTRALE



Allguard FXTM

I  VA N TAG G I  D I  A L LG UA R D  F X TM 
La catena per trasportatore Allguard FX della Ramsey è progettata per una lunga durata e per il miglioramento della 
movimentazione prodotti, specialmente in applicazioni dove il nastro trasportatore scorre in contatto con guide laterali 
o piastre di trasferimento. Utilizzando giunti resistenti all’usura che coprono e proteggono i lati della catena stessa,  
le catene Allguard scorrono in contatto diretto con le guide laterali, immuni alle resistenze delle teste dei perni che  
possono distruggere le catene comuni. La protezione Allguard può essere aggiunta su entrambe i lati della catena,  
o solo su un lato, dipende dalla preferenza del cliente.
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PASSO DA ½” E  1”    
Le catene Allguard FX sono disponibili in sostituzione a 
tutti i tipi di catene a guida laterale, guida centrale e multi 
guida. I profili delle maglie della catena FX usati in ogni 
tipologia di catena (vedi sotto) si differenziano per offrire il 
migliore Accoppiamento con le ruote dentate e le dimen-
sioni delle piastre conveyor. Le catene possono essere 
scelte per operare con le ruote dentate esistenti di modo 
che non si renda necessario cambiarle. Tutte le catene FX 
possono essere rettificate per avere una più liscia finitura 
superficiale. 
 

M I S U R E  C H E  S I  A DAT TA N O  A L L A  
M AG G I O R  PA R T E  D E I  CO N V E YO R  
Le catene Allguard FX possono adattarsi ad una vasta 
gamma di sistemi di trasporto. Sono disponibili in 
larghezze che vanno da meno di un pollice a più di 20 
pollici. Le catene possono essere montate a maglia fitta  
per massimizzare la superficie, oppure possono essere 
assemblate alternando maglie e distanziali, secondo le 
preferenze del cliente. Le maglie possono anche essere 
sovrapposte all’interno della catena, al fine di migliorare  
il flusso d’aria ed il raffreddamento degli articoli. 
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Giunzioni antiusura

Teste perni completamente  
racchiuse 

PASSO DA 1/2",  GUIDA L ATERALEPASSO DA 1/2",  GUIDA MULTIPL A
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Guida Alla Codifica Della Catena Del Trasportatore



C AT E N E  I N  AC C I A I O  I N O S S I DA B I L E  
 
VA N TAG G I  
La catena di trasporto in acciaio inossidabile offre numerosi 
vantaggi per il trasporto del vetro e per il trasporto  
industriale in generale. 
 
C A PAC I T À  D I  T E M P E R AT U R A  P I Ù  E L E VATA  
Consente ai trasportatori di funzionare a temperature 
medie notevolmente più elevate di quelle tollerate dalle 
catene in acciaio al carbonio. 
 
P R O P R I E T À  T E R M I C H E  M I G L I O R AT E  
Riduce la velocità di trasferimento del calore dalla catena e 
può ridurre il controllo della bottiglia. 
 
R E S I S T E N Z A  A L L A  CO R R O S I O N E  S U P E R I O R E  
Garantisce tolleranza a sostanze chimiche e atmosfere i 
nadatte alle catene in acciaio al carbonio. 
 
AC C I A I O  I N O S S I DA B I L E  316  E  4 2 0  
Scegli l'acciaio inossidabile 316 per una maggiore resistenza 
alla corrosione o l'acciaio inossidabile 420 per una maggiore 
resistenza all'usura abrasiva. 
 

P E R N I  I N  AC C I A I O  I N O S S I DA B I L E  O  A L   
C A R B O N I O  T E M P R ATO  
Perni in acciaio inossidabile o al carbonio temprato. 
 
P R OT E Z I O N E  A N T I U S U R A  U N I C A  
Elimina l'usura della testa del perno con le maglie di protezione 
Allguard FX, All-Steel o brevettate Lifeguard. 
  
A M P I A  G A M M A  D I  L A R G H E Z Z E  
Seleziona larghezze di catena che vanno da 25 mm a oltre 380 
mm. 
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A S S I E M E  A L L- L I N K  ( M AG L I E  F I T T E )

L

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

WBG
Width Between Guides

A S S I E M E  L I N K - S PAC E R  ( CO N  S PA Z I ATO R I )

P E R N O   
S I N G O L O  

D O P P I O   
P E R N O  

D O P P I O   
P E R N O  

P E R N O  
S I N G O L O   

S

  CODICE DELLA     LARGHEZZA    WL                  WBG         LARGHEZZA*              WH                PESO                   WH               PESO  
CONFIGURAZIONE  NOMINALE  (MAX)              (MIN)             RULLO                 (MAX)            KG/M                (MAX)           KG/M  
     ML050              50       49.5           25.4          23.9              55.6           3.2             54.6          3.2 
     ML075              75       76.5           52.6          51.1              83.8           4.7             82.8          4.8 
     ML100             100      98.5           68.3          66.8            102.2          6.1            102.1         6.7  
     ML125            125     123.7          96.5           95              127.4          7.5             127.3         8.2  
     ML150            150     150.2          97.3          95.8            153.4         9.1            153.3         10  
     ML200            200    196.7         145.3        143.8           200.4          12             200.3        13.1  
     ML250            250     247.4           196         194.5            251.1        14.9             251         16.3  
     ML300            300    299.7        245.3        243.8           303.4          18             303.3        19.7

  CODICE DELLA     LARGHEZZA    WL                  WBG         LARGHEZZA*              WH                PESO                   WH               PESO  
CONFIGURAZIONE  NOMINALE  (MAX)              (MIN)             RULLO                 (MAX)            KG/M                (MAX)           KG/M  

     MS050             50       49.5           25.4          23.9              55.6           2.4             54.6          2.4 
     MS075             75        76.5           52.6          51.1              83.8           3.5             82.8          3.6 
     MS100            100      98.5           68.3          66.8            102.2           4              102.1         4.3  
     MS125            125     123.7          96.5           95              127.4          4.9             127.3         5.3  
     MS150            150     150.2          97.3          95.8            153.4         5.9            153.3         6.4  
     MS200            200     196.7         145.3        143.8           200.4         7.7            200.3         8.4  
     MS250            250     247.4           196         194.5            251.1         9.6              251         10.4  
     MS300            300     299.7        245.3        243.8           303.4        11.7           303.3        12.7

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

WBG
Width Between Guides

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WBG:larghezza tra le guide 

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WBG:larghezza tra le guide 

G U I DA  M U LT I P L A



A S S I E M E  A L L- L I N K  ( M AG L I E  F I T T E )

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

     CODICE DELLA         LARGHEZZA                      WL               LARGHEZZA*             WH              PESO                   WH                PESO  
  CONFIGURAZIONE      NOMINALE                    (MAX)                 RULLO                 (MAX)           KG/M                (MAX)             KG/M 
        CL025                 25                     23.6              25.4              27.2          1.5              26.2           1.5 
        CL040                 40                     37.1              38.1              39.1         2.23            39.4          2.23 
        CL050                 50                       49               50.8              52.6            3               51.6             3 
        CL075                 75                     74.2              76.2              77.7          4.5              76.7           4.5 
        CL100                100                     91                100                95           5.2               94             5.6  
        CL120               120                    116               120               120          6.6              119            7.1  
        CL125               125                    122               125               126            7                125            7.5  
        CL140               140                    135               140               139          7.7              138            8.2  
        CL150               150                    147               150               151          8.5              150            9.1  
        CL180               180                    175               180               179         10.1             178          10.8  
        CL200               200                    199              200              203         11.4             202          12.2  
        CL250               250                    250              250              254         14.5             253          15.5  
        CL300               300                    300              300              304         17.2             303          18.4

A S S I E M E  A L L- L I N K  ( M AG L I E  F I T T E ) ,  PA S S O  E S T E S O

L

A S S I E M E  L I N K - S PAC E R  ( CO N  S PA Z I ATO R I )

A S S I E M E  L I N K - S PAC E R  ( CO N  S PA Z I ATO R I ) ,  PA S S O  E S T E S O

P E R N O   
S I N G O L O  

D O P P I O  
 P E R N O  

P E R N O   
S I N G O L O  

D O P P I O  
 P E R N O  

    CODICE DELLA            LARGHEZZA                           WH                                    WL                           LARGHEZZA*                       PESO  
 CONFIGURAZIONE          NOMINALE                         (MAX)                               (MAX)                             RULLO                            KG/M 
       CL025                    25                         27.9                        25.4                       25.4                         1 
       CL040                   40                         37.3                        34.8                       38.1                       1.3 
       CL050                    50                         51.6                          49                         50.8                       1.9 
       CL075                    75                         80.3                        77.7                       76.2                         3  
       CL100                   100                       95.7                          92                         100                        3.3   
       CL125                  125                      126.6                        123                        125                       4.4  
       CL140                  140                      138.5                      134.9                      140                       4.8   
       CL150                   150                      150.4                      146.8                      150                       5.2  
       CL200                  200                      199.3                      196.1                      200                       7.1  
       CL300                  300                      304.3                      300.6                      300                      10.7

     CODICE DELLA              LARGHEZZA                       WH                                    WL                           LARGHEZZA*                       PESO  
  CONFIGURAZIONE            NOMINALE                      (MAX)                               (MAX)                             RULLO                            KG/M  
 
        CS025                     25                      30.2                        26.7                       25.4                       0.9 
        CS040                     40                      41.1                         37.6                       38.1                       1.2 
        CS050                     50                      53.6                          50                         50.8                       1.6 
        CS075                     75                        80                          76.5                       76.2                       2.2 
        CS100                    100                     95.7                          92                         100                        2.4   
        CS125                    125                    126.6                        123                        125                       3.2  
        CS140                    140                    138.5                      134.9                      140                       3.5   
        CS150                    150                    150.4                      146.8                      150                       3.8  
        CS200                   200                   199.3                      196.1                      200                       5.1  
        CS300                   300                   304.3                      300.6                      300                       7.6

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

     CODICE DELLA        LARGHEZZA                   WL             LARGHEZZA*                    WH              PESO                   WH                PESO  
  CONFIGURAZIONE      NOMINALE                 (MAX)               RULLO                        (MAX)           KG/M                (MAX)             KG/M  
 
        CS025                25                  23.6            25.4                   27.2          1.2              26.2           1.2 
        CS040                40                  36.3            38.1                   39.9         1.79            39.4          1.79 
        CS050                50                    49              50.8                   52.6          2.2              51.6           2.2 
        CS075                 75                  74.2             76.2                   77.7          3.3              76.7           3.4 
        CS100               100                  91              100                     95           3.5               94             3.7  
        CS120               120                  116             120                    120          4.5              119            4.8  
        CS125               125                 122             125                    126          4.7              125             5  
        CS140               140                  135              140                    139          5.2              138            5.5  
        CS150               150                  147             150                    151          5.6              150           5.9  
        CS180               180                  175             180                    179          6.7              178            7.1  
        CS200               200                 199             200                    203          7.6              202           8.1  
        CS250               250                 250             250                   254          9.6              253          10.2 
        CS300               300                 300             300                   304         11.4             303          12.1

G U I DA  C E N T R A L E

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  
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S

A S S I E M E  A L L- L I N K  ( M AG L I E  F I T T E )

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

WBG
Width Between Guides

A S S I E M E  L I N K - S PAC E R  ( CO N  S PA Z I ATO R I )

A S S I E M E  L I N K - S PAC E R  ( CO N  S PA Z I ATO R I ) ,  PA S S O  E S T E S O

P E R N O   
S I N G O L O  

P E R N O   
S I N G O L O  

D O P P I O   
P E R N O  

D O P P I O  
 P E R N O  

   CODICE DELLA        LARGHEZZA         WL                WBG     LARGHEZZA*            WH                 PESO                 WH              PESO  
 CONFIGURAZIONE     NOMINALE       (MAX)             (MIN)          RULLO                (MAX)             KG/M              (MAX)          KG/M  
          SL025                25           22.6          19.6          18               27.2            1.5            26.2         1.5   
        SL040                40           40.1          37.8        36.3             45.2           2.23           45.2        2.23  
        SL050                50           46.5          43.4          42              52.6              3              51.6           3 
        SL075                 75           70.6          67.6          66               77.7            4.5            76.7         4.5  
        SL100               100         102.2         99.2        97.7           105.9           6.1           105.8        6.5  
        SL120               120         115.2        112.2      110.7          118.9           6.8           118.8        7.3  
        SL125               125         128.7        125.7      124.2          132.4           7.5           132.3          8  
        SL140               140         138.7        135.7      134.2          142.4           8.2           142.3        8.8  
        SL150               150         152.8        149.8      148.3          156.5            9            156.4        9.6  
        SL180               180         174.5        171.5        170            178.8          10.2          178.7       10.9  
        SL200               200        202.7        199.7      198.2          206.4          11.9          206.3       12.7  
        SL250               250         256.1        253.1      251.6          259.8          15.1          259.7       16.2  
        SL300               300        303.3       300.3     298.8          307.0          17.8          306.9        19

    SS025             25           22.6           19.6               18              27.2          1.2               26.2         1.2 
    SS040             40           40.1           37.8           36.3             45.2        1.79               45.2       1.79 
    SS050             50           46.5           43.4               42             52.6          2.2               51.6         2.2 
    SS075              75           70.6           67.6               66              77.7          3.3               76.7         3.4
    SS100           100         102.2           99.2           97.7           105.9             4            105.8         4.3  
    SS120           120         115.2         112.2         110.7           118.9         4.5             118.8         4.8  
    SS125           125         128.7         125.7         124.2           132.4             5             132.3         5.4  
    SS140           140         138.7         135.7         134.2           142.4          5.4             142.3         5.8  
    SS150           150         152.8         149.8         148.3           156.5         5.9            156.4         6.3  
    SS180           180         174.5         171.5            170           178.8         6.7             178.7         7.2  
    SS200          200        202.7         199.7         198.2          206.4          7.8            206.3         8.3  
    SS250          250         256.1         253.1         251.6          259.8         9.9            259.7      10.6  
    SS300          300        303.3        300.3        298.8              307        11.6            306.9       12.4

A S S I E M E  A L L- L I N K  ( M AG L I E  F I T T E ) ,  PA S S O  E S T E S O

   CODICE DELLA           LARGHEZZA             WH                             WL                           WBG                 LARGHEZZA*                PESO  
CONFIGURAZIONE         NOMINALE           (MAX)                       (MAX)                       (MIN)                      RULLO                     KG/M  
       SL025                   25              28.2                  23.6                  20.6                  19                     1 
       SL038                   38              42.4                  38.9                  35.8                 34.3                  1.3 
       SL050                   50              51.8                  48.3                  45.2                 43.7                  1.9 
       SL075                   75              80.3                  76.7                  73.7                 72.1                    3 
       SL100                  100           105.9                102.2                99.2                 97.7                  3.8   
       SL125                  125            132.4                128.7               125.7              124.2                4.7  
       SL140                  140            142.4                138.7               135.7              134.2                 5.1   
       SL150                  150            156.5                152.8               149.8              148.3                5.6  
       SL200                  200           201.8                196.9               194.5                193                  7.1  
       SL300                  300             307                 303.3               300.3              298.8                 11

     CODICE DELLA          LARGHEZZA             WH                             WL                           WBG                 LARGHEZZA *                PESO  
  CONFIGURAZIONE       NOMINALE           (MAX)                       (MAX)                       (MIN)                      RULLO                     KG/M  
        SS025                  25              27.7                  23.1                    20                  18.5                  0.9 
        SS038                  38              40.6                  35.6                  32.5                  31                    1.2 
        SS050                  50              55.9                  50.3                  47.2                 45.8                  1.6 
        SS075                  75              79.2                  72.6                  69.6                  68                   2.2 
        SS100                 100           105.9                102.2                99.2                 97.7                  2.5   
        SS125                125            132.4                128.7               125.7              124.2                3.2  
        SS140                140            142.4                138.7               135.7              134.2                3.3   
        SS150                150            153.4                149.7               146.7              145.2                  4  
        SS200                200           201.8                196.9               194.5                193                  4.9  
        SS300                300             307                 303.3               300.3              298.8                7.2

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

WBG
Width Between Guides

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

WBG
Width Between Guides

Width Over Heads

WH

WL
Width Over Links

WBG
Width Between Guides

G U I DA  L AT E R A L E

    CODICE DELLA      LARGHEZZA       WL                 WBG          LARGHEZZA*            WH              PESO                   WH                PESO  
 CONFIGURAZIONE    NOMINALE    (MAX)             (MIN)               RULLO                (MAX)           KG/M                (MAX)             KG/M  

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WBG:larghezza tra le guide 

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WBG:larghezza tra le guide 

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WBG:larghezza tra le guide 

WH:larghezza esterne teste 

WL:larghezza esterna maglie  

WBG:larghezza tra le guide 

ASSEMBLIES SHOWN ARE FOR  ULTRALIFE, ULTRALIFE EXTENDED PITCH AND  LO-PROFILE 
* +0.0/-2.0% Tolerance       
Note: Unless indicated, all dimensions are in millimeters
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R-SelectTM

Brevettato negli Stai Uniti e in Europa 
 

Giunzioni standard

I  VA N TAG G I  D I  R-SELECTTM:  
RESISTENTI ALL’USURA LA’ DOVE E’ PIU’ NECESSARIO 
Negli anni, la richiesta principale dei nostri clienti è stata quella di produrre catene per trasporto fatte di materiali 
resistenti all’usura, sempre ad un prezzo contenuto.

Nelle catene R-Select abbiamo inserito maglie ad alta 
resistenza all’usura, in lega di cromo, in quelle parti che 
sappiamo essere maggiormente soggette ad usura. Altre 
parti della catena che invece sono meno soggette ad 
usura sono composte da maglie standard, in acciaio 
temprato. Non essendo la catena interamente composta 
da maglie antiusura di costo elevato, il suo prezzo 
complessivo può essere fino al 20% superiore rispetto al 
prezzo di una catena standard. Per coloro che invece 
puntano ad ottenere il massimo in termini di resistenza 
all’usura della catena anche a fronte di un maggior 
costo, possono acquistare catene realizzate interamente 
con maglie in lega antiusura. 
 
Con i prodotti R-Select potete scegliere il punto in cui 
incrementare la resistenza all’usura della catena. Per 
esempio, chi utilizza una catena a maglia fitta a guida 
multipla sul proprio cross conveyor potrebbe riscontrare 
che le punte delle maglie nella sezione centrale della 
catena si usurano più rapidamente che le maglie guida 
sui bordi esterni della catena. Col tempo ciò può causare 
un abbassamento indesiderato nel centro della catena 
che potrebbe interferire con la corretta movimentazione 
dei prodotti. Al fine di prevenire questo inconveniente, la 
catena R-Select permette al cliente di specificare che la 
parte centrale della catena dovrà essere realizzata in 
maglie in lega antiusura. Il resto della catena sarà 
costituito da maglie temprate standard e la dimensione 
della catena resterà invariata. Il risultato sarà una catena 
antiusura specificamente realizzata per quella particolare 
applicazione, ad un costo di poco più elevato. 

Pressoché ogni tipo di catena di trasporto Ramsey può 
essere realizzata utilizzando il procedimento di 
composizione R-Select, ivi incluse le catene a perno 
singolo o doppio, le catene con o senza distanziatori, le 
catene a guida laterale, centrale o multipla. Le catene 
Lifeguard e Allguard FX possono anche essere 
personalizzate con R-Select al fine di raggiungere un 
livello ottimale di resistenza all’usura.  

Giunzioni in lega antiusura

 
Aumento della resistenza all’usura di giunzioni in lega

U
su

ra
 d

el
la

 p
un

ta
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el
la

 m
ag

lia
 (m

m
)

Corsa complessiva della catena (metri)

Giunzioni in alluminio

Giunzioni standard
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RKO Ramsey Knock Out Tool®

I  VANTAGGI  DELL ’ATTREZZO RKO:  
S TESSO TEMPO PER  L ’APERTURA E  L A  R ICHIUSURA DELL A  C ATENA .  
Aprire e richiudere le catene conveyor può essere un’operazione lunga e fastidiosa. Ciò è particolarmente vero nel caso 
di catene antiusura come le Ramsey Allguard FX, Lifeguard e All-Steel, in cui le estremità dei perni sono incassate sotto 
la superficie delle maglie della catena. I tecnici Ramsey hanno trovato una soluzione al problema: lo strumento RKO, o 
“Ramsey Knock-Out Tool”.  

Piastre guida scorrevoli

Slitta con vite per rimozione 
testata perno

Barra inserzione perno 
per collegamento catena

Postazione estrazione perno

Nota: da utilizzare con catene Allguard FX, 
Lifeguard and All-Steel. Elementi di  
giunzione di catene standard, che sono 
pre-intestati da un’estremità e saldate 
dall’altra non possono essere installati  
utilizzando RKO. Per utilizzare RKO sono 
necessari elementi di giunzione  preforati.

Brevettato negli Stai Uniti e in Europa 

C H I U S U R A  S E N Z A  P R O B L E M I   
Durante la riconnessione della catena, l'attrezzo RKO 
mantiene link e spaziatori allineati per facilitare 
l’inserimento del perno. In oltre, l'attrezzo offre un 
metodo facile per rivettare i perni durante la giunzione 
della catena.

APER TURA  FACILE  E  VELOCE  
Si tratta di un attrezzo per l’estrazione semplice e rapida 
dei perni in qualunque punto la catena necessiti di essere 
montata. Non dovete far altro che posizionare la catena 
sull’attrezzo e girare la vite fina alla fuoriuscita 
dell’estremità del perno. Ora il perno può essere 
agevolmente estratto e la catena smontata. 
 
TRE  DIS T INTE  S TAZIONI  DI  L AVORO 
• La prima stazione dell’attrezzo RKO prevede 

una vite ad “ariete” per rimuovere la testa del 
vecchio perno. 

• La seconda stazione mantiene l’allineamento dei 
link per una facile rimozione del pin o il suo  
inserimento. 

• La terza stazione permette l’inserimento del perno.

Il montaggio di catene RKO avviene in modo semplice e rapido grazie all’uso di perni di montaggio pre-forati e di rondelle 
e viti temprate e particolarmente resistenti. Per attuare tale tipo di montaggio, abbiate cura di ordinare serie di elementi di 
giunzione preforati per la catena che intendete montare. Nel caso preferiate utilizzare perni di giunzione standard ricotti, 
potete comunque servirvi dell’estrattore RKO per smontare la catena, mentre le piastre dentate di guida del dispositivo 
manterranno l’allineamento tra maglia e distanziatore durante la fase di montaggio. Ricordiamo che in caso di utilizzo di 
perni di giunzione standard sarà necessario ribattere le estremità dei perni con un martello. 
 
L’attrezzo RKO è dotato di piastre di guida modulari che consentono al dispositivo di essere adattato a quasi tutte le 
catene Ramsey Allguard FX o Lifeguard. Precisando quale sia il tipo di catena da voi utilizzata l’attrezzo RKO vi sarà fornito 
già predisposto per adattarsi precisamente alla catena in vostro possesso. In alternativa, potete ordinare separatamente le 
piastre di guida modulari e configurare poi l’attrezzo per ciascuna delle vostre catene.  

Collegamento catena RKO



Ingranaggi

Tutte le catene Ramsey per il trasporto, con passo da ½” o 
da 1" esteso, funzionano su ingranaggi Ramsey con profilo 
dente da ½”. Generalmente i nostri ingranaggi sono in 
lega di acciaio a medio tenore di carbonio e temprati per 
garantire una superficie del dente più resistente. Su 
richiesta è possibile realizzare ingranaggi in materiali 
diversi dall’acciaio. 

Gli ingranaggi possono venire forniti completamente 
lavorati con foro finito e viteria, oppure con foro grezzo, al 
fine di consentire una successiva lavorazione. Siamo in 
grado di eseguire lavorazioni speciali su specifiche del 
cliente.  

I profili dei denti degli ingranaggi sono realizzati secondo 
gli standards al fine di garantire il corretto ingranamento 
della catena con l’ingranaggio. Le dimensioni della catena 
e dell’ingranaggio devono essere compatibili. Si 
raccomanda di acquistare la catena e gli ingranaggi dallo 
stesso fornitore.

Ramsey Europe 
Germany             
Tel: +49 151 24042790 
Ireland  
Tel: +353 (0) 892727769 
euro.sales@ramseychain.com

135 Performance Drive 
Belmont, NC 28012 
Tel: (704) 394-0322  
Fax: (704) 394-9134 
www.ramseychain.com 
sales@ramseychain.com

Catalog 925

O R D I N A R E  R A M S E Y  P E R  L A  P R I M A  V O LTA    
Se ordinate per la prima volta vi consigliamo di contattare il 
servizio clienti Ramsey, così che potremo assistervi al meglio 
nell’individuazione della catena più adatta alle vostre 
esigenze. I nostri contatti: sales@ramseychain.com


