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Ramsey 传输链条
用于玻璃行业

为何要用逆齿链？
对于玻璃工厂来说，无声输送链条具备很多优

点，因为玻璃产品从热端到冷端要经过很大的

温度变化，特别是玻璃产品还需要精确的产品

品质和尺寸检验。Ramsey 无声链就是专门针
对玻璃行业的特点进行设计生产和应用的。

耐用性：我们的链条由彻底硬化处理的链节钢

板和同样硬化处理的销组成。链条设计完全根

据玻璃行业的特性进行。经久耐用的特性以及

最低限度的维护需要，大大降低了因链条损耗

或损坏而不得不停机进行的链条更换的机率，

从而为工厂赢得更多的顺利生产的时间也极大

的节省维护更换成本。

面对玻璃行业的市场挑战，工厂需要耐用、表面平滑的传

输带，达到快速平顺同步的传输这些易碎产品的目的。但，

摩擦、缺乏润滑以及从热端到冷端的温度急剧变化会影响

传输链条和传动的使用寿命和使用效果

Ramsey公司专业设计和生产无声或“逆齿” 链条和链齿轮以

帮助玻璃行业提升其传输上的品质。我们提供广泛的标准

产品线供客户选择，同时也可根据客户要求度身定制其专

属的链条，也可为客户更换旧链条。如需无声链进行产品

输送，我们可与客户一起讨论选择在品质和价格上最合适

的无声链条。

Ramsey在无声链领域的设计和生产已经有超过80年的历史。

今天，我们仍致力于将最高质量更多选择的传输链条提供

给客户，并且通过我们优质的服务和高

性价比不断提高产品的可信赖性。我们

将与您共享我们在传输链条领域的经验

并希望我们的客户从中受益。
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平整一致性 Ramsey 的平整链条对于哪怕是
最小的瓶子来说也不会在输送过程中出现任何

问题。统一的链条高度使得玻璃制品在上下输

送带时可以平稳传输，很大程度上减少了制品

由于输送不适或倾斜造成的损失。对于平稳运

输的关键即在于链条表面的平整度。

表面保持匀速 Ramsey 在链条的生产过程中
很好的控制着均匀链距，保证链条表面速度在

输送过程中保持一致。匀速输送大量减少了由

于不规则的间距和上载错误时造成的破碎几率。

耐热性 我们在生产链条时是由硬化钢部件经

过热端处理而成。所以此链条能高度经受所传

输的玻璃制品及抛光火焰所传导的高热，不会

影响输送带表面的平整。

经济耐用 基于Ramsey 链条已经有多年的生
产经验，在生产操作中不断改进，使用中只需

很少甚至于根本无需维修，所以Ramsey 链条
在玻璃制品的高速传输线上是非常经济的。正

确的链条选择可以很大程度上降低制品破损和

机器停车时间。

部件
Ramsey 逆齿链传动由一个链条和2 个或以上

的1/2”的链齿轮（详见第13 页）组成来驱导

链条。链条可有多种型号和组合：

传动件 传动件，即平链节，和链齿

轮组合驱动链条。这也是链条中最

常见和典型的组合。

导向滑环 导向滑环维护链条的链齿

轮。可安装在链条的输出外缘侧导

板和多导向链条或中心，带中心导

向链

垫片 垫片通常是放置在链板中间为了减轻

链条重量和热量，减少链条间的气流阻力，

并且可让碎片自由通过

销子 销子可将铰链弯曲

并且保持链条紧密配合。

根据不同的链条型号，在

链条的每一个铰链上都会

有一个或两个销子。
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30 多年前，Ramsey 标准型链条

已经被全球的玻璃工厂广泛应用。

通过专门针对对玻璃工厂的独有的

椭圆形销钉铰链的设计，标准型链

条在生产设定中避免了很多操作问题。作为

Ramsey 的专利产品，他集合了很多耐用性链

条的特性并且性价比很高。

耐用性链条是Ramsey 最优质的
输送链条。是基于大部分玻璃制

品工厂的高速生产要求而设计并

且已在世界各地的玻璃工厂经过

测试。耐用性链条的超长使用时

间已经各项验证证明。

改良的耐用型链条是

Ramsey 专有的链接

和链条技术成果。此技术生产的传动铰链平整

统一，无毛边开孔。平直边缘的开孔最大化了

铰链与销子的接触面，所以很大程度上减少了

链接轴承的拉紧力和磨损。从各部件的生产到

链条的组装都进行了很好的控制，确保了一贯

的链距和质量。稳定的链距减少了在传输中速

度的波动，使得链条在使用期内能达到统一的

磨损度。

Ramsey 有四种基本链条型号：耐用型

（可用单销子或双销子型），标准型，缩距型，加长型。

链条型号

标准型耐用型

单销子传
动铰链

单销子导向
滑环

单销子传
动铰链双销子传

动铰链

单销子组装

单销子（顶部）和
双销子

（底部）导向滑环

单销子组装

双销子组装



双销子组装

Ramsey 缩距型链条在基于和标准型

输送带同样的质量标准前提下，将

整体铰链高度降低，并且扩大了连

接点的面积。大的面积在链条底部，

为了减少易磨底盘上承受的压应力，可有效的

减少铰链磨损并防止滑动。当需要更严密紧凑

型链条时此种型号为最佳选择。

为了找到一种轻质，耐用性

链条并且可以用在现有的

1/2"链轮上，在玻璃工业工
程师的配合下我们研发出了

加长型链条。相较于宽的标准型链条，1” 链
条载重量稍小。每个底角上只有少量接头，不

易受污物和磨损的影响。

缩 距 型 加 长 型

单销子导向
滑环

单销子导向
滑环

单销子传动
铰链

单销子传动
铰链

单销子组装 单销子组装
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导 向 形 式
是需要中心导向、侧向导向还是多导向型链

条？在Ramsey 订单表上，导向性链条的设计

分为： (C)  中心导向型， (S)侧导向型或 (M)
多导向型。注意，链轮齿导向型号应与链条

一致（请见链条详述章节，第13 页）

结 构 形 式
逆齿输送链有两 种 基本的结 构 形 式：在

R a m s e y  订 单表中全铰链型由 ( L )表示，间

隔 铰链由 ( S )表示

每一种装配方式都有其优势，我们的某些玻璃

工业客户更倾向于链条叠加排列方式。当替换

链条时，我们通常建议选择客户以前使用的效

果不错的排布方式。如果不确定您需要的是哪

种，也可以联系咨 Ramsey 设备生产部，我们

将根据玻璃工厂的实际情况给出合适的建议。

链接 形 式
逆齿链可有两种不同的链接形式：单销子和双

销子。在某些情况下，不同的链接形式可以发

挥出完全不同的优势。无论如何，总会有一种

链接方式可以达到客户需要的满意效果

Ramsey 可提供此任一种链接方式的链条，以

满足客户的不同需求。如果不确定哪种为最佳

方式，请直接和Ramsey 联系。

链条详述
在讨论逆齿链时，需要考虑到适当的导向、结构和链接方式。
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中心导向型(C) 导向铰链在链条

中心，与链轮齿的中间的凹槽成

一直线

侧向导向型(S) 导向铰链在链条

外侧与链轮齿相连。

多导向型(M) 多导向铰链在链条

外侧围绕着链齿轮且增加了防磨

条上的支撑面积。

全铰链(L) 全铰链链条表面面积最大化，通常用于小

的玻璃制品的传输。全铰链链条能集中热量，内铰链

空气空间最小化，所以可以很好的保持温度，对外部

过热或过冷的温度变化有很强的抵制作用。

间隔链条(S) 对于这种组合方式，垫片放置在链板之

间用于减轻重量，减少表面区域并增加链条间的气流

量。大的链接空挡更有利于碎片的通过。

单销子 单销子链接提供了一种更加耐用、平滑的链

接，耐用性强并且比双销子更易安装。Ramsey 的单

销子链接是为玻璃工业独有设计的，也是玻璃输送链

条中常用的链接类型

双销子 双销子铰链最早是为电力工程设计的链条，

之后将其改进用于传输链条。此传输链条在传动方面

有着与电力工程行业同样的优势，低摩擦力，高效

率，且经久耐用。
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识别传输链条
Ramsey 使用4 段数字系统来识别传输链条结构。第一部分表示链条型号，第二部分表示导向类型，第三部

分表示结构形式，第四部分表示额定宽度。编号系统的最后5 个字符也同时标识出了相应的组装参数。

以UL-CL150 为例，描述的是一个耐用性单销子，中心导向全铰链结构，150mm 额定宽度的链条。可以清

晰的表示链条类型和组装参数（请见如下订购指导）
注：因篇幅有限，仍然有许多其他链条宽度和组合方式没有在此提及。

其他可供选择链条
我们的一些客户玻璃厂因特殊的生产要求也向我们定制特殊类型的链条。我们也很欢迎此类的客户需求。

链条打磨 下述的所有链条均可进行打磨处理。为达到超级平滑的链条表面，Ramsey 可以打磨其顶部、底部

或者链条两侧来达到客户所要求的尺寸。客户只需在下订单时，简单描述其链条型号、组装参数及对打磨的

要求，甚至可以要求从每个面上打磨掉多少材料和对最终完成链条尺寸的要求。

注意：打磨掉的面积最少需为0.10mm到0.015mm。标准打磨可接受误差为0.025mm。

不锈钢 大多数提及的链条都可以采用不锈钢材料。比较

典型的如，铰链使用的是316不锈钢，销子用的是耐磨，

可硬化处理的防锈材料。与相应的不锈钢链齿轮配合使

用，可以在高达650C的高温下运作。通常的应用软件包

括：食品加工、清洗、化工和制药产业。如有必要，部

分链条可以全部使用316 不锈钢构造。

ALLGUARD FXTM型  为了达到侧面导向和无摩擦的目的，

Ramsey 会推荐最高品质的ALLGUARD型全能防护链条。

ALLGUARD 链与侧导向平齐，即使销头磨损也不会对链条

产生影响。这是想对于普通链条的优势之一。

UL =耐用型单销子
UL2=耐用型双销子
ST=标准型
LP = 缩距型
EP = 加长型（单销子）
EP2 = 加长型（双销子）

订单表

链条型号 组装参数

导向型号：C=中心 S=侧边 M=多面
结构形式：L=全铰链 S=间隔铰链
额定宽度

UL – C L   150
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中心导向型链条C

缩距型耐用型双销子

耐用型 标准型 , 双销子耐用型 缩距型的组装UL UL2 LPST

                               全链接组装                                                                                                   单销子                   双销子 **L

* +0.0/-2.0% 误差 ** 只适用于耐用型

     组装号           额定宽度        最大          链轮齿宽*           最大          重量            最大         重量
                                                              (MAX)                                               (MAX)           KG/M              (MAX)          KG/M 

   CL100           100          91.0         100.0            95.0      5.2          94.0      5.6 
   CL120          120        116.0         120.0          120.0      6.6        119.0      7.1 
   CL125          125        122.0         125.0          126.0      7.0        125.0      7.5 
   CL140          140        135.0         140.0          139.0      7.7        138.0      8.2 
   CL150          150        147.0         150.0          151.0      8.5        150.0      9.1 
   CL180          180        175.0         180.0          179.0    10.1        178.0    10.8 
   CL200          200        199.0         200.0          203.0    11.4        202.0    12.2 
   CL250          250        250.0         250.0          254.0    14.5        253.0    15.5 
   CL300          300        300.0         300.0          304.0    17.2        303.0    18.4

                              间隔铰链组装                                                                   单销子                 双销子**S
        组装号                  额定宽度             最大                 链轮齿宽*                  最大               重量                  最大              重量
                                                                (MAX)                                               (MAX)           KG/M              (MAX)          KG/M 

   CS100           100          91.0         100.0            95.0      3.5          94.0      3.7 
   CS120          120        116.0         120.0          120.0      4.5        119.0      4.8 
   CS125          125        122.0         125.0          126.0      4.7        125.0      5.0 
   CS140          140        135.0         140.0          139.0      5.2        138.0      5.5 
   CS150          150        147.0         150.0          151.0      5.6        150.0      5.9 
   CS180          180        175.0         180.0          179.0      6.7        178.0      7.1 
   CS200          200        199.0         200.0          203.0      7.6        202.0      8.1 
   CS250          250        250.0         250.0          254.0      9.6        253.0    10.2 
   CS300          300        300.0         300.0          304.0    11.4        303.0    12.1

耐用型单销子&标准型
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订单表

                                全链接组装                                                                    单销子                 双销子**L
     组装号      额定宽度     最小          最小      链轮齿宽*         最大         重量            最大         重量
                                                    (MIN)             (MIN)                                       (MAX)           KG/M              (MAX)          KG/M 

   SL100      100     102.2       99.2       97.7       105.9       6.1        105.8      6.5 
   SL120      120     115.2     112.2     110.7       118.9      6.8        118.8      7.3 
   SL125      125     128.7     125.7     124.2       132.4      7.5        132.3      8.0 
   SL140      140     138.7     135.7     134.2       142.4      8.2        142.3      8.8 
   SL150      150     152.8     149.8     148.3       156.5      9.0        156.4      9.6 
   SL180      180     174.5     171.5     170.0       178.8    10.2        178.7    10.9 
   SL200      200     202.7     199.7     198.2       206.4    11.9        206.3    12.7 
   SL250      250     256.1     253.1     251.6       259.8    15.1        259.7    16.2 
   SL300      300     303.3     300.3     298.8       307.0    17.8        306.9    19.0

                              间隔 铰链组装                                                                                                 单销子                     双销子**S
     组装号      额定宽度     最小          最小      链轮齿宽*         最大         重量            最大         重量
                                                    (MIN)             (MIN)                                       (MAX)           KG/M              (MAX)          KG/M 

   SS100      100     102.2       99.2       97.7       105.9       4.0        105.8      4.3 
   SS120      120     115.2     112.2     110.7       118.9      4.5        118.8      4.8 
   SS125      125     128.7     125.7     124.2       132.4      5.0        132.3      5.4 
   SS140      140     138.7     135.7     134.2       142.4       5.4        142.3      5.8 
   SS150      150     152.8     149.8     148.3       156.5      5.9        156.4      6.3 
   SS180      180     174.5     171.5     170.0       178.8      6.7        178.7      7.2 
   SS200      200     202.7     199.7     198.2       206.4      7.8        206.3      8.3 
   SS250      250     256.1     253.1     251.6       259.8      9.9        259.7    10.6 
   SS300      300     303.3     300.3     298.8       307.0    11.6        306.9    12.4

* +0.0/-2.0% 误差 ** 只适用于耐用型

缩距型耐用型双销子耐用型单销子&标准型

侧 导 向 型S

耐用型 , 标准型 , 双销子耐用型 缩距型的组装UL UL2 LPST
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多导 向 型链条M

* +0.0/ -2 .0% 误差 ** 只适用于耐用型

缩距型耐用型双销子耐用型 单销子&标准型

                               全链接组装                                                                                                   单销子                    双销子 **L

      组装号         额定宽度         最小               最小         链轮齿宽*             最大              重量                 最大             重量
                                                                                                                                              KG/M                                 KG/M 

   ML100     100       98.5       68.3       66.8       102.2       6.1        102.1      6.7 
   ML125    125     123.7       96.5       95.0       127.4      7.5        127.3      8.2 
   ML150    150     150.2       97.3       95.8       153.4      9.1        153.3    10.0 
   ML200    200     196.7     145.3     143.8       200.4    12.0        200.3    13.1 
   ML250    250     247.4     196.0     194.5       251.1    14.9        251.0    16.3 
   ML300    300     299.7     245.3     243.8       303.4    18.0        303.3    19.7

                              间隔 铰链组装                                                                                                 单销子                    双销子**S
        组装号         额定宽度         最小               最小         链轮齿宽*             最大              重量                 最大             重量
                                                                                                                                                KG/M                                 KG/M 

   MS100     100       98.5       68.3       66.8       102.2       4.0        102.1      4.3 
   MS125    125     123.7       96.5       95.0       127.4      4.9        127.3      5.3 
   MS150    150     150.2       97.3       95.8       153.4      5.9        153.3      6.4 
   MS200    200     196.7     145.3     143.8       200.4      7.7        200.3      8.4 
   MS250    250     247.4     196.0     194.5       251.1      9.6        251.0    10.4 
   MS300    300     299.7     245.3     243.8       303.4    11.7        303.3    12.7

耐用型 , 标准型 , 双销子耐用型 缩距型的组装UL UL2 LPST
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订单表

加 长 型组装 （ 单销子）

* +0.0/-2.0% Tolerance   
Note: Unless indicated, all dimensions are in millimeters

EP

中心 导 向 型链条C

加长型

                               全链接组装                                                            L
     组装号              额定宽度               最大                     最大                 链轮齿宽*              重量
                                                                                                                                                                                               KG/M 

   CL100              100                 95.7                 92.0               100.0                3.3  
   CL125             125               126.6               123.0               125.0               4.4 
   CL140             140               138.5               134.9               140.0               4.8  
   CL150              150               150.4               146.8               150.0               5.2 
   CL200             200               199.3               196.1               200.0               7.1 
   CL300             300               304.3               300.6               300.0             10.7

间隔性组装S
     组装号              额定宽度               最大                     最大                 链轮齿宽*              重量
                                                                                                                                                                                               KG/M 

   CS100              100                 95.7                 92.0               100.0                2.4  
   CS125             125               126.6               123.0               125.0               3.2 
   CS140             140               138.5               134.9               140.0               3.5  
   CS150              150               150.4               146.8               150.0               3.8 
   CS200             200               199.3               196.1               200.0               5.1 
   CS300             300               304.3               300.6               300.0               7.6
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侧 导 向 型链条S

加 长 型间距      （ 单销子）链条组装

* +0.0/-2.0% 误差
Note: Unless indicated, all dimensions are in millimeters

                               全链接组装                                                            L
     组装号          额定宽度            最大                最小                最小           链轮齿宽*           重量
                                                                                                                                                                                               KG/M 

   SL100          100            105.9          102.2            99.2            97.7            3.8  
   SL125          125            132.4          128.7          125.7          124.2            4.7 
   SL140          140            142.4          138.7          135.7          134.2            5.1  
   SL150          150            156.5          152.8          149.8          148.3            5.6 
   SL200          200            201.8          196.9          194.5          193.0            7.1 
   SL300          300            307.0          303.3          300.3          298.8          11.0

                               间隔性组装                                                            S
     组装号          额定宽度            最大                最小                最小           链轮齿宽*           重量
                                                                                                                                                                                               KG/M 

   SS100          100            105.9          102.2            99.2            97.7            2.5  
   SS125         125            132.4          128.7          125.7          124.2            3.2 
   SS140         140            142.4          138.7          135.7          134.2            3.3  
   SS150         150            153.4          149.7          146.7          145.2            4.0 
   SS200         200            201.8          196.9          194.5          193.0            4.9 
   SS300         300            307.0          303.3          300.3          298.8            7.2

EP

加 长 型间距 （ 单销子）



所有Ramsey 传输带为1/2”节距 Ramsey 链轮
齿。我们的链齿轮为C-1141 钢制特殊加工，

并且热处理使齿表面硬度加强。

链齿轮可完全加工带完工的开槽和设置螺钉，

或者也可要求提供完成开槽以便进一步加工。

可根据客户要求特别加工。除了钢其他材料都

可制作。

功能性导 向
通常来说，较大的链齿轮直径可达到更平顺的

运行减少晃动，因此，在对传输平顺度要求比

较高的情况下应尽量避免使用小的链轮齿。大

部分应用中，耐用型，标准型和缩距型链齿轮

链条最少应有21 齿。

延长型节距链轮应最少26 齿。链齿轮齿型应

与链轮正确配合使用。建议从同一个供应商购

买链条和链轮。

链轮描 述
链轮和链条的配合非 常 重要。需要注 意下述

每 个细节

我们可协助客户选择合适的链轮或给出相应的

建议。

导向类型
导向可分为两种：中心导向和侧/多导向。

中心导向 链条中心导向链接安装于链轮表面

中心槽处。

侧/多导向 链轮装配在链条侧导向盘之间。

中心 导 向 数据

 F  = 与额定链条宽度相同

 GW  = 导向宽度
= 3mm 因 F<200mm, 使用单导向铰链
= 5mm因 F>200mm,使用多导向铰链

侧 /多导 向 数据

    W  = WBG - 1.5mm
(除非另有说明 ) 

WBG = 导向间距 (请见订单表第7-12 页对于
WBG和W 的解释 )

•  链条类型

•  表面宽度

•  凹处尺寸

•  轮轴突起

•  轮轴直径

•  齿数

•  孔径

•  轮轴类型

Ramsey 链齿轮

F

15˚

4mm

GW

W

1.6mm
R6.3mm

           CENTER GUIDE                   SIDE/MULTIGUIDE

13
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O D = 外径 (in mm)

Z*      OD

18 ....71.4
19 ....75.5
20 ....79.6
21 ....83.8
22 ....87.9
23 ....92.0
24 ....96.1
25 ....100.2
26 ....104.3
27 ....108.4
28 ....112.5
29 ....116.6
30 ....120.7
31 ....124.8
32 ....128.9
33 ....133.0
34 ....137.1
35 ....141.2
36 ....145.2
37 ....149.3
38 ....154.3
39 ....157.4
40 ....161.5
41 ....165.6
42 ....169.6
43 ....173.7
44 ....177.8
45 ....181.8

Z*        OD

46 ....185.9
47 ....190.0
48 ....193.4
49 ....198.1
50 ....202.1
51 ....206.2
52 ....210.3
53 ....214.3
54 ....218.4
55 ....222.4
56 ....226.5
57 ....230.6
58 ....234.6
59 ....238.7
60 ....242.7
61 ....246.8
62 ....250.8
63 ....254.9
64 ....258.9
65 ....263.0
66 ....267.0
67 ....271.1
68 ....275.1
69 ....279.2
70 ....283.2
71 ....287.3
72 ....291.4
73 ....295.4

Z*       OD

74 ....299.4
75 ....303.5
76 ....307.5
77 ....311.6
78 ....315.6
79 ....319.7
80 ....323.7
81 ....327.8
82 ....331.8
83 ....335.9
84 ....339.9
85 ....344.0
86 ....348.0
87 ....352.1
88 ....356.1
89 ....360.2
90 ....364.2
91 ....368.3
92 ....372.3
93 ....376.4
94 ....380.4
95 ....384.4
96 ....388.5
97 ....392.5
98 ....396.6
99 ....400.6
100 ..404.7

链轮侧视图

*Z = 齿数

链轮外 形问题解 决，用于传输链传动

问题：链条导向链接的过度磨损

解决办法：检查链轮是否直线排列。同时确认传

输导向没有力作用在链条上使之往一侧偏向。

问题：钉头磨损或开裂

解决办法：检查链条类型与当前使用的导向是否

配套，并且所有的钉头与导向无碰撞。检查耐磨

板是否存在非正常磨损，或者开槽导致链条位置

低于导向。检查链条末端是否过度磨损。

问题：链条使用寿命短

解决办法：检查链条是否因过度张紧或者不适当

的导向间隙引起过载。链条上过多的碎片也是引

起链条过度磨损和减少寿命的一个重要因素。

问题：链条速度不稳或有波动

解决办法：检查是否有过多链齿轮或者链条磨损

严重或在链齿轮和链条上有过多碎片堆积。在新

组段连接了用过的的链条组段时如配合不好也会

导致此问题，不建议。

链轮轴 型 号
轮轴直径数据

   F  =  额定链条宽度

   B  =  孔

 OD = 外径

 HD = 轮轴直径

 LTB = 孔长度

  HP = 轮轴突出

其他 数据

PD 节圆直径 (英寸 . )  = 0.50/sin(180/Z)
GD 总直径= PD+X
     V  表面速度 (M/s) = 2.12x10-4(Z)(N)
    N  = 每分钟转数

     Z  = 齿数

     X  = 见下表

X values in mm （GD 算法）

耐用型（单销子）..........10.6
耐用型（双销子）..........13.2
标准型 ...............................10.6
缩距型 ...............................10.2
加长型 ...............................10.8

F F HP HPF

HD ODOD

LTB LTB

BB

             A 类                              B 类                                       C 类

链轮轴型号



Ramsey40 多年来一直为全球的工厂提供优质的链条。我们旨在为客户提供适应不同需求的多样产品选择，

在高标准质量要求的同时我们更提供周到的服务。您可随时和我们取得联系以获取更多更新的咨询和建议。

•  耐磨板 在大部分的安装中，链条由硬化处理

的钢耐磨板支撑。此耐磨板需进行阶段性的检查

，因为如果耐磨板过度磨损势必会加快链条的磨

损变形。通常来说耐磨板处于链条中部位置的部

位也就是主要重量支撑点处会磨损。

• 张力 如需要张紧松弛的链条，请注意不要超过链条的张力极限。若施加过度张紧力度会增加链条承受

力，加快损耗降低使用寿命。

• 导向设计 传输带侧的链条导向有不同的设计，可满足不同工厂的不同需求。更换链条时，需选择与正

在使用的导向相配合的链条类型。可参看7-12 页 Ramsey 链条尺寸类型。应避免在导向条入口处使用尖

形边缘。

• 导向安置 链条导向不能限制或阻碍链条的自由移动。

• 润滑 在大部分玻璃制品传输中，Ramsey 不建议公式化的链条润滑。可在停产的时候给链条敷上一层轻

油。使用润滑剂会加剧碎屑堆积从而影响链条的正常运行加速磨损。

• 链条延长性 链条强度会延长链条使用寿命，可能需要移去链条的某些区。这种方式可称之为“拉紧”，即

使是因为某些部分磨损导致的拉紧。当链条被拉紧3-4%时，通常建议更换链条。

• 链条顶端磨损 当链条顶端磨损时，其高度相应降低。当顶部磨损严重以致钉帽妨碍了传输导向，链条需

要更换。

安 装和使用指南

Cat#1218

Ramsey Products Corporation
P.O. Box 668827
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sales@ramseychain.com
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